
MOON za poslovne korisnike

MOON 
Power Public

Elegantna i inteligentna MOON punionica 
Power Public omogućava Vama, Vašim 
kupcima i zaposlenicima brzo i sigurno 
punjenje električnih automobila. 
Punionica se može koristiti za javnu upotrebu 
uz automatsku naplatu. 

Snaga punjenja do 22 kW omogućava do 10 
puta brže punjenje od standardnih kućnih 
utičnica 

Dostupna s do četiri mjesta za punjenje, 
svako do 22 kW.

Jednostavne opcije provjere autentičnosti i 
naplate.

Prednosti za poslovne 
korisnike
MOGUĆNOST RFID AUTORIZACIJE
Zaštita od neovlaštene upotrebe putem 
autorizacije uz pomoć RFID kartica – 
uključeno 5 kartica. 

POVEZIVOST
Moguće upravljanje putem web interfejsa. 
Moguća integracija u sistem upravljanja 
energijom.

CERTIFIKAT
Opremljen s MID certificiranim brojilom 
električne energije.



Tehnički podaci

Sve na jednom mjestu.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i aktualiziranja u svakom trenutku. Vrijednosti, karakteristike i ostali podaci te slike i nacrti koji su navedeni odnosno sadržani u ovom 
tehničkom listu, prospektima i ostaloj dokumentaciji ponude služe samo kao primjer te podliježu stalnoj aktualizaciji i prilagodbi. Ako podatke nismo izričito naveli kao 
obavezujuće, dotični podaci ne predstavljaju garanciju. Vrijede podaci u obavezujućoj potvrdi narudžbe ili kupoprodajnom ugovoru.

Savjetovanje, provjera prethodne instalacije, infrastrukturna priprema, 
instalacija uključujući stavljanje u pogon, podrška i održavanje.

MOON – Vaš stručnjak za kompletna rješenja u području električne mobilnosti.

Rado ćemo Vas savjetovati! 
Porsche BH d.o.o.                 
Bulevar M. Selimovića 16   
moon-power.ba 
moonpower@porschebh.ba Više informacija na stranici 

moon-power.ba

VARIJANTE 2T22 2T44 4T44

ELEKTRIČNI PODACI
Norme/direktive prema IEC 61851-1

Mrežni priključak 3-fazni 400 V  
32 A, 50 Hz

3-fazni 400 V  
63 A, 50 Hz

3-fazni 400 V  
63 A, 50 Hz

Dodatno potrebno FI sklopka tip A/30 mA

AC snaga punjenja maks. 2 x 11 kW/1 x 22 kW 2 x 22 kW 2 x 22 kW/4 x 11 kW

Raspon napona punjenja 400 V

Kategorija prenapona III u skladu s EN 60664

Utičnica za punjenje prema IES 62196-1 2 x tip-2 kabal 4 m 2 x tip-2 kabal 4 m 4 x tip-2 kabal 4 m

Prepoznavanje struje kvara za DC elektroničko 6 mA

Presjek vodiča dovodnog voda 
(min./maks.) maks. 1 x 35 mm²

Propisani osigurač u električnom 
razdjelniku uključujući podatke o 
amperima

LS 32A 3-pol. LS 32A 3-pol. LS 32A 3-pol.

MEHANIČKI PODACI
Dimenzije Š x V x D: 440 x 1441 x 203 mm

Razred zaštite I

Vrsta zaštite kućišta IP44

Zaštita od mehaničkog udara IK08

Temperatura okoline -25°C do +50°C

OPREMA
Brojilo električne energije da (u skladu s MID direktivom)

Inteligencija dinamična regulacija snage punjenja

Komunikacija web-poslužitelj, OCPP 1.6

GSM modul integrisan

Interfejs LAN RJ45

Uređaj za očitavanje RFID kartica integrisan (Mifare Ultralight i Mifare Desfire)

OPSEG ISPORUKE
Mogućnost individualnog lakiranja za 
kupca da

Mogućnost menadžmenta opterećenja da (event. potreban eCB1)

OPCIJSKI
Ravni kabal za punjenje (5 m, 7 m …) da

Spiralni kabal za punjenje 4 m da

Tipovi utikača šuko, tip 1

Temelj da

eCB1 modul da




